かんたん接続ガイド 


Panasonic 


本書は、ホームシアターオーディオシステムをお楽しみ 
いただくために必要な AV コント□—ルアンプ ( SU - XR 700) 
とスピーカーシステム （ SB - FS 1000)、 アクティブサブウー 
ハー （ S 巳- WA 1000)との接続、およびテレビ、 DVD レコーダ 
一との接続例を説明しています。操作やその他の接続方法につ 
いては、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 


ホームシアターオーディオシステム 

品番 SC-HT 6500 


■ AV コント□ールアンプ （ SU - XR 70 0) 






■スピーカーシステム （ SB - FS 1 000) ■ 

本機は、左右のフ□ントスピーカーにセンタ _ スピーカーを内蔵しています。 


アクティブサブウー八一 
( SB - WA 1000) 


聴覚心理学にもとづいたノ（ナソニック独自の「リアルセンター」方式により、テレビの真正面に 


座っていなくてもテレビ画面の中から音声が聞こえ、より一体感のある音と映像が楽しめます。 


フロントセンター 
スピーカ ー L (左） 



( SB - FC 1000 L ) 


フロントセンター 
スピーカー R (右) 


センター 

スピーカー 


( SB - FC 1000 R ) 


サラウンド 

スピーカー 


( SB - HS 1000) 



( SB - WA 1000) 


ノ 


AV コントロールアンプに接続する前I 


■ T 1 スピーカーシステムの取扱説明 
u 書を参照して、フロントセン 
ター/サラウンドスピーカーを 
組み立ててください。 

フロントセンター/サラウンド 
スピーカーのスピーカー端子 
に、付属のスピーカーコードを 
接続してください。 



春接続時は各機器の電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。 

• 接続する各機器の説明書もご覧ください。 
參機器の上には物を載せないでください。 


【設置例】 


フロントセンター 
スピーカー L (左） 


テレビ 


フロントセンター 
スピーカー R (右） 




































































































ステップ 1 スピーカーを接続する 


1各スピーカーコード（付属）を AV コントロールアンプに接続する 

I Vナナプラグの赤色側は㊉、黒色側は㊀に接続します。 
(スピーカーコードは銅色側が㊉、銀色側が㊀です。） 

❿左、右と®、 ㊀ をご確認の上、正しく接続してくださし)。 

誤った接続をすると故障の原因になります。 
•スピーカー端子を右に回してしっかり締めつけ、端子の 
ノ *5 ナ、ナスラグ側を 穴にプラグを挿入してください。 



付属のバナナプラグ付き 
コード以外のスピーカー 
コードを使用する場合 

❿ スピーカーコー ドを 
シヨー トさせないでく 
ださい。 

回路が破損する恐れが 
あります。 
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ピンコード（付属）でアクティブサブウー八一と AV コント□ール 
アンプを接続する 


ビンコード 

(アクティブサブウー八一に付属） 




フロントセンター 
スピーカー R (右) 


フロントセンター 
スピーカー L (左） 


アクティブ 
サブウー八一■背面 





サブウー八一 


AV コントロールアンプ背面 


ピンコード 
(付属) 


スピーカ_コ_ ド 
(約4 m 、 付属） 


• スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しないでください。 シヨー トなどの原因になることがあります。 
•スピーカーコードの配線処理は、束ねてひもでくくるなどして、確実に行ってください。 


❺ 



























































































































テレビ、 DVD レコ_ダーを接続する 


ホーム_シアターオーディオシ2テム （ SC - HT 650 0) と VERA Link (HDAVI Control ™) 機能対応のテレビ 
( VIERA ), DVD レコーダー （ DIGA ) との接続について説明しています。 

下記以外の接続をしたい場合は、 AV コント□—ルアンプ （ SU - XR 700) の取扱説明書をご覧ください。 


VIERA Link (HDAVI Control ) とは 

VIERA Link (HDAVI Control ) 機能に対応した当社製テレビ （ VERA)、DVD レコー ダー ( DIGA ) を HDMI ケーブルで接続することにより、 
テレビや DV □レコ_ダ_との連動操作が可能になる便利な機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 

• VIERA Link 機能を使うには、接続したテレビ （ VIERA ) と DVD レコーダー （ DIGA ) の設定も必要です。詳しくは各機器に付属 
の取扱説明書をご覧ください。 


HDAVI Control ™ は商標です。 


接続には、 HDMI ケーブル（別売）と光デジタルケーブル（別売）が必要です c 


HDMI ケーブル(別売) 

[品番： RP - CDHG 10 (1.0 m ). RP - CDHG 1 5 (1.5 m )、 
RP - CDHG 20 (2.0 m )' RP - CDHG 30 (3.0 m ) など] 

[〇-〇] 

•当社製 HDMI ケーブルを推奨します。 HDM 襯格に準拠し 
ていないケーブルでは動作しません。 

•1125 p (1080 p ) の映像を楽しむ場合は、映像劣化などの 
防止の fc め 5.0 m 以下の当社製ケーブルをおすすめします。 


光デジタルケーブル（別売） 

[ 品番： RP - CA 2020 A (2.0 m ) など] 




<0 - 

角形 

別売品の品番は、2006年7月現在のものです。 
品番は変更されることがあります。 


HDMI ' HDMI ロゴ、および High-Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC 
の商標または、登録商標です。 


別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも 
お買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナ 
センス」のサイトをご確認ください。 


Pawa 


http://www.sense.panasomc.co.jp/ 



AV コント□ールアンプ背面 


HDMI 

映像 • 音声出力 


DVD レコーダー （ DIGA) 


❽ 



































































































3 電源コードを接続する 


すべての機器を接続した後、最後に鼋源コードを接続してください。 



アクティブサブウー八一の電源コード（付属）を接続する 


電源一]—ド 

(アクティブサブウー八一に付属) 



電源コードは、本機専用ですので、 
他の機器には使用しないでください。 
また、他の機器の電源コードを本機 
に使用しないでください。 
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AV コント□ールアンプの電源コード（付属）を接続する 


電源一!—ド 

UW /]、 ノ ト□—ルアンプに付属) 



3テレビ、 DVD レコーダーの電源コードを接続する 

接続は、それぞれの取扱説明書に従って正しく接続してください。 


ご家庭の電源コンセントー 
(AC 100 V 、50/60 Hz ) 



AV コントロールアンプ背面 


電源コード 
( AV コント□-ル 
アンプに付属） 


アクティブ 
サブウーパー背面 


電源コード 
(アクティブ 
サブウー八一 
に付属） 

1 (, 


以上で接続は完了です。 



ホームシアターオーディオシステムを楽しむには、各機器の設定が必要です。 

參パソコント□—ルアンプの取扱説明書10、11ページ「スピーカーの有無の設定と確認」をご覧ください。 

• スピーカーシステムの取扱説明書10ページ「アクティブサブウー八一の使いかた」をご覧ください。 
•テレビや DVD レコーダーなど、接続した機器の設定、操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 
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